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N° CERTIFICADO INTI
IF-2022-35109992-APN-SOMCEI # INTI

) IF-2022-35109915-APN-SOMCE! # INTI
TECNOLOGIA

Modelo GK 100 (1 006mm) Modelo GK 200 (2 006mm)
 Consumoléctico 67,6 Watt  consumoleotico 135,2 Watt
Rendimiento 133,8 |m/W Rendimiento 133,8 |m/W
~ tensionderabaio 130/270V  TensiondeTabap 130/270V
Intensidad luminica 9.045 L m Intensidad luminica 18.090 Lm




CY:\E 38| ineal GK 100/200 i ls

Garantia de
Fabricaciéon

Aplicaciones

lluminacion pensada y fabricada especialmente a requerimiento de nuestros clientes para el uso en grandes lugares
cubiertos 0 semicubiertos naves, playones, estaciones de servicio, peajes.

Debido a su material (aluminio extruido Aluar 98%)

de primera calidad, sobre matriceria propia Balder R

es liviana y resistente, con eficiente disipacion d&
energia, sumado a su driver, el cual protege y regula

su potencia y temperatura, prolongando asi la vida Gtil
de sus componentes.

El cierre siliconado, la cubierta opal UV y un grado de
proteccidon Ip65 las hacen aptas frente a los ambientes
mas adversos. (ver certificado del INTI)

Las luminarias Balder R GK100 y Gk200 cuentan con
certificacion del institutc nas importante de nuestro
pais (INTI) y con normas internacionales de conformidad
y diseno.

Su material reflectante, junto con la tecnologia LED, otorgan una iluminacion homogénea con un ahorro
del 70% frente luminarias tradicionales.

Balder cuenta con una linea de productos que acompafnan cada proyecto del cliente segun sus necesidades.

Luminarias publicas y viales, reflectores led, artefactos led de interior/exterior y luminarias para la
industria petrolera.

Especificaciones técnicas

modelo GK 100 GK 200
tension de trabajo 130-270 V CA 130-270 V CA
potencia 67,6 W 13522 W
factor de potencia 0,98 0,98
flujo luminico 9.045 Lm 18.090 Lm
eficiencia 133,8 Lm/W 133,8 Lm/W
temperatura de trabajo -15° + 50° -15° + 50°
luminaria cuerpo inyeccion en aluminio cuerpo inyeccion en aluminio
LED Samsung

fuente MOSO

grado IP Ip65 Ip65

CRI 75 75
temperatura - color : . 5.700°

largo 1 mt 2 mt
peso 3,5 kgms. 6,5 kgms.
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Esquema de Luminaria

Estructura de aluminio inyectado
Liviano

Mejor terminacién superficial
Mas Resistencia y Durabilidad

o Disipador

Cuerpo fabricado
en aluminio con
pintura epoxi con
acabado a horno
que permite una
6ptima disipacion
de temperaturay
mejor terminacién

Leds Samsung

La dltima tecnologia en led de
Alta eficiencia

Mas luminosidad

Menor consumo

Vida atil 80.000 a 100.000 hs.

Difusor Opal

Sellado hermético

Ip65

Tornillos de
acero inoxidable
¢/304 normalizado
Solidéz y Precisién
Estética

Excelente fijacién

ESQUEMA DE INSTALACION
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y OPERACION

) . : . ) Conexion eléctrica
1 - Para una correcta instalacion se requiere de personal especializado y/o matriculado.

MARRON
130/270v AZUL N
2- Por su hermeticidad nuestras luminarias NO requieren de limpieza interna. VERDE E
3- Para la conexion eléctrica: No trabajar con tension.
4- Las luminarias estan adaptadas para uso interior/exterior.

5- La fijacion de la luminaria se debe realizar sobre los dispositivos provistos para un correcto agarre y seguridad de la misma.
6 - Se requiere de una Puesta a tierra para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto.
Nuestra fuente de alimentacion esta compuesta por Driver MOSO, regulando tension y temperatura, incluyendo proteccion

de sobretension y descargas atmosféricas.

7 - Se recomienda proteger la electrénica con aparatos de maniobra tales como termomagnéticasy disyuntores del tipo super inmunizados.
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Certificado de Calibracion / Medicion

Metodologia empleada: el relevamiento de la matriz de distribucién de intensidad luminosa se realizé de
acuerdo al PEL-05F que responde a la geometria de mediciéon indicada en la Publicacion CIE (Comision
Internacional del Alumbrado) N°121 de 1996 “The photometry and goniophotometry of luminaires” y el
relevamiento del flujo luminoso de acuerdo al PEL-06F que responde a las publicaciones CIE 84-1989 “The
Measurements of Luminous Flux” y CIE 70-1987 “The Measurements of Luminous Intensity Distributions”)
empleando un goniofotdbmetro automatico de luminarias e integrador de flujo luminoso, equipado con sensores
optoelectronicos de posicion angular de resolucion de 0,1 grado y un cabezal fotométrico de silicio
termostatizado con adaptacién muy fina a la curva de sensibilidad del ojo humario V( ) mediante filtrado
parcializado.

El relevamiento fotométrico y la medicion de flujo luminoso se realizaron aplicando una tension alterna estabilizada
en bornes de alimentacion de la luminaria de 220 volt 50Hz.

Durante el relevamiento fotométrico la luminaria permanecié en posicion horizontal paralela al plano del piso y a
cero grados de inclinacion del montaje en columna.

Condiciones de medicion: las mediciones fotométricas se realizaron con tensién de alimentacién de onda
senoidal estabilizada, y distorsién arménica total inferior a 3 %. Estabilidad de la fuente de alimentacion mejor que

0,1 %. —
Tension de Potencia Intensidad de Iumil#gso Rendimiento
] : . ; 0 P alimentacion | eléctrica total corriente Factor de " luminoso
Condiciones ambientales: temperatura ambiente (23 + 3)°C Luminaria oo | o o | e mgida | Potoncis mZ”SEI;‘i°en S eao o
. . Lo L. volt medida en watt en amper Jumen lumen/watt
Resultados: informacion eléctrica fotométrica relevada BALDER modalo
LINEAL GK100 220V 67,6W 0,313A 0,98 ‘ 9045 Im ‘ 133,8 Im/wW ‘

Fotometria

REPRESENTACION POLAR DE LA INTENSIDAD LUMINOSA
EN PLANOS PRINCIPALES

Asesoramiento técnico: info@balder.com.ar

@ @luminarias.balder
tel:(+ 54 11) 7709 - 0597 @(+ 54 11) 26901848

www.balder.com.ar
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